
Beskrivning av anläggningen på ÖJA
En tillbakablick till när Öja  var en aktiv understation  
US10 i flygvapnets luftoperativa radiosystem Lopra

Idag nyttjas den av Flens Radioamatörer SK5UM som sitt 
klubb QTH och som värd för FRO Södermanland 

länsradionät och Fronetnoder
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Radiobord

Winlink 2000 Trimodeserver SK5UM
Pactor1-4, Winmor, Ardop & Vara 
Packet på VHF SK5UM-10
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Vår klubbstation SK5UM
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900 ing kaffe
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Winlink 2000 Trimode server (5 mode) SK5UM
Pactor 1,2,3 och 4, Winmore, Ardop, Vara och Telnet
Packet SK5UM-10 144.925 MHz 

144.925MHz

FRO Södermanland
Fronet avd. 43 
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D-Star

SK5UM-C
145,2375
DV RPTR modem V2

Your CQCQCQ
RPT1 SK5UM_C
RPT2 SK5UM_G
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Master

AGL 40m

APRS
144.800 MHz

Duo antenn
70 cm D-Star SK5UM B
434.550 MHz
Packet 2m 144.800 MHz

Discon
25-1300MHz
IC-PCR-1000

4-stak
166MHz
FRO Civil rep 12 m mast

För deltaloopen

Hissbar Mast
Med UHF&VHF antenn
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Mosley 3 bands beam
10,15,och 20m med spider rotor
2m blindkäpp för D-Star SK5um-C
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Loopantenn 4x20 m
Stegmatning 600 Ω

Delta loop

Antenner
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Beverage antenn

~ 350 m

3 st bredbandsdipoler T2FD

Samtliga antenner (nästan) är 
skyddade mot åska

KärrantennFrån mast Över stugan

Beverage_
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Lopra
Luftoperativa Radionätet

Historik

År 1956 överlämnade chefen för Flygvapnet till ÖB sin utredning om ett försvarsmaktsgemensamt 

kabelbundet fjärrskriftsnät. Samtidigt bedrevs en flygvapenintern utredning om hur flygvapnets 

fjärrskriftstrafik skulle fungera i krig. Man kom fram till att dåtidens kabelnät var sårbara och en 

dubblettnät på radio och radiolänk behövdes för flygvapnets behov. Under 1960-talet byggdes 

nätet upp med 16 understationer och en huvudstation i fred och en i krig.  

I fredstid användes nätet huvudsakligen för att skicka adresserade meddelande till flygförbanden 

för att avlasta trådfjärrskriftsnätet till förmån för basvädermeddelanden mellan flygförband. Så 

småningom anslöts även krigsstabsplatserna för ÖB, militärbefälhavarna (MB) och 

örlogsbaserna. Anslutningar gjordes också till centralerna i det tidigare nämnda 

försvarsmaktsgemensamma kabelbundna fjärrskriftsnätet.  

Avsikten var att LOPRA i krigstid skulle kunna fungera direkt utan mobiliseringstid tills armén 

hade byggt upp ett fungerande alternativ. Det gällde ju att säkerställa att förnödenheterna kom 

fram till krigsflygfälten samtidigt som flygplanen anlände från fredsflygbaserna.  

Avsaknaden av felkorrigerande kodning kompenserades med användning av frekvens- och 

sidbandsdiversitet på kortvågsviorna och hög effekt i kanalen upp till 100 kW ERP med hjälp av 

10 kW kortvågssändare från Telefunken och Collins Radio Company samt logaritmisk-periodiska 

riktantenner från Rohde&Schwarz med c:a 10 gångers antennvinster på både sändar- och 

mottagarsidan.  

,
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I slutet av 1960-talet infördes ARQ på vian mellan huvudstationen och understationen längst 

uppe i norr. Målsättningen med införandet av sändare med hög uteffekt, 10 kW, frekvensdiversitet 

och riktantenn, både på sändarantenn och mottagarantenn med förstärkningen 10 dB, dvs 10 ggr 

var att uppnå kanaleffekten 1 MW.  

Både sändare och mottagare hade hög frekvensnoggrannhet och stabilitet genom att 

frekvenssyntesatorer användes. Frekvensavvikelserna övervakades kontinuerligt genom att 

observera pilotbärvågornas frekvens- och faslägen relativt lokala frekvensnormaler. Mätningar 

som FOA genomförde på kortvågsviorna visade att felfrekvensen låg under eller i paritet med 

onoggrannheten hos den då tillgänglig mätutrustning.  

Några LOPRA-stationer (Us 1 och Us 11) tog emot internationell vädertrafik för distribution direkt 

till vädercentralerna i Luftförsvarssektor (LFC) Syd och Mitt. Inga vädermeddelande 

distribuerades i nätet.  

Tre anläggningar (Us 2, Us 11 och Us 18) byggdes om och utgör i dag KV-Radiosystem Fredrika 

som används för kommunikation med Flygvapnets räddningshelikoptrar HKP 10 från 

Flygräddningscentralen lokaliserad till Käringberget utanför Göteborg.  

En del av materielen kom även att återanvändas i Marinens kustradiostationer, samt i 
anläggningar för civil HF-flygradiotrafik 
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På följande platser i Sverige fanns understationerna. 
US1 = Hörby 
US2 = Örkelljunga (överförd till Radiosystem Fredrika)
US3 = Emmaboda 
US4 = Värnamo
US5 = Fagerhult 
US6 = Lärbro
US7 = Lindesberg 
US8 = Skövde
US9 = Sturefors 
US10 = Flen 1964
US11 = Vallentuna  Huvudstation med 2 sändare i bergrum        
(överförd till Radiosystem Fredrika)
US12 = Heby
US13 = Garpenberg
US14 = Arbrå
US15 = Liden 
US16 = Sidesjö
US17 = Vindeln 
US18 = Älvsbyn (överförd till Radiosystem Fredrika)
Det kabelbundna fjärrskriftsnätet ersattes i slutet av 1980-
talet av Miltex och för väderinformation infördes VÄDER 80-
systemet. Härmed blev trafikunderlaget i LOPRA obefintligt i 
både fred och krig och nätet avvecklades. 

Lopra radionät
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Lopra Radionät

2018-05-31



SM5TAH 14

Huvudstation Mottagare 
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Huvudstation 
sändare FMR 14
10 kW Hs hade 2 
sändare
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Huvudstation 
sändare FMR 14

Konstlast

Asea avbrottsfrikraft med momentanaggregat
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Understation US
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Understation US M
Telegrafist i arbeteBetjäningsplats fjärrskriftsförmedling M91

Servicverkstad, US mottagaranläggning 

Reservkraft & övervakningskåp
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GEC Mott. MRM8 med Phil lokaloscillator. R&S lokaloscillator NO261 mottagare  EK11

SRT mottagare CR302A för telefoni och telegrafi

SRA radiolänk RL-21B

Understation 
US M
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Understation sändare
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StyrgeneratorKonstlast RL21B radiolänkSiem. modulationsutr. WTK340

US Sändare FMR 14 
10 kW
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Understation sändare
Antennomkopplare Fjärrbetjäning
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Antenner

Orientering sändare Orientering mottagare
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Bredbandsdipoler
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Logperiodiska
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US 10 Flen
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Bemanning och drift vid understation

Uppgifter från Kent Håll som 
arbetade som tekniker på 
US10 i Flen

Bild från Videon ”Från gnist till fjärrskrift”

• 2 tekniker från Flygvapnet
• 5 operatörer, civilanställda
• Bemanning under dagtid, undantag vid övningar
• Mest väderleksrapporter men även andra 

krypterade meddelanden
• Reservkraften provkördes en gång i månaden

Tack till Kent Håll
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Video  Från Gnist till fjärrskrift
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Lite nostalgibilder

SM5GLQ

SM5GLQ

SM5HIH

SM5TAF
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Stort tack till Jonny Rosenqvist SM5EMR
Som bidraget med bilder från Arboga Elektronikhistoriska Förening AEF
http://www.aef.se/
Den historiska beskrivningen från Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftoperativa_radionätet

Bilder från Försvarets Historiska Telesamlingar.
http://www.fht.nu/fv_bilder_radio_system_lopra.html

Video ”från Gnist till fjärrskrift”
https://youtu.be/JKMwXPjQwr8

Referenser och använda källor
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